Данный документ содержит описание платы расширения, которая опционально может входить в комплект поставки Osc200Msps8Mbyte.
Плата расширения может использоваться для двух целей: 1. как быстрый компаратор для входа внешней синхронизации осциллографа и 2. как удобные для подключения, входа Логического Анализатора, далее ЛА. При этом, уровень входных сигналов ЛА, может регулироваться в диапазоне от 0 до 20В.
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Принципиальная схема платы:
В верхней части схемы, компаратор для входа внешней синхронизации осциллографа. JP1 (жёлтый на фото) это входной RCA разъём, JP2 (красный) выходной RCA разъём. Элементы, обозначенные на схеме символами *D, это диоды Шотки, которые защищают входа ЛА, от возможных ошибок пользователя. Входа ЛА, непосредственно самого Osc200Msps8Mbyte, через шлейф и разъём, подключаются к выводам 3, диодов Шотки. В результате усовершенствований платы расширения, в схеме могут присутствовать небольшие отличия от текущей версии платы.
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Быстрый компаратор для входа внешней синхронизации осциллографа.

В этом режиме, 4 DIP переключателя, должны быть разомкнуты. См. фото ниже. Все переменные резисторы должны находиться в положении, показанном на фото. В таком включении, потребляемый ток, будет минимальным.
 [image: image3.png]



Быстрый компаратор может работать в одном из двух диапазонов входных напряжений:       -5В…3.3В и 0В…25В. Выбор диапазона определяется DIP переключателем. 
диапазон -5В….3.3В:
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При таком включении, верхний по схеме вывод переменного резистора, подключается к напряжению питания 3.3 Вольта. Соответственно, в зависимости от положения ползунка переменного резистора, компаратор будет переключаться, от изменения входного напряжения в диапазоне -5В….3.3В.
диапазон 0В…25В:
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Здесь верхний по схеме вывод переменного резистора, подключается к «земле». Как видно на фото, переключатели в этой DIP паре, всегда противоположны. Одинаковое положение переключателей, лишено смысла. При том положении ползунка переменного резистора, что изображено на фото, входной контакт RCA разъёма, непосредственно подключен к входу компаратора.
Быстрый компаратор присутствует на плате, ради полезного трюка: можно подключить выход компаратора не только на вход синхронизации осциллографа, но и создать слабую ёмкостную связь между выходом компаратора и входом осциллографа. Например, «по простому», зажав сигнальный входной провод осциллографа, через изоляцию, зажимом «крокодил», подключенным к выходу компаратора. Тогда, благодаря очень высокой скорости переключения, на осциллограмме можно будет видеть слабый пик, отмечающий переключение компаратора. Это, конечно, имеет смысл, только при требовании наносекундной точности измерений. 
Регулируемые по уровню входного напряжения, входа для логического анализатора.
4 DIP переключателя, переключают ЛА, на 8 или 16 каналов. Положение, показанное на втором фото (положение OFF), соответствует 16 канальному режиму. Нижний ряд выводов разъёма, подключен к земле. Верхний ряд подключен к переменным резисторам, приводящим входные амплитуды к LVTTL уровням. Перед использованием ЛА, Вы можете выставить при помощи осциллографа, нужный коэффициент деления, для каждого двоичного сигнала. При таком использовании, Osc200Msps8Mbyte является 16 канальным осциллографом, позволяющим наблюдать фазовые соотношения, между простыми аналоговыми сигналами, разной амплитуды. Нечётные контакты в верхнем ряду выводов, соответствуют верхним 8 осциллограммам на экране, чётные контакты соответствуют нижним 8. Порядок нумерации осциллограмм в программе, при работе в режиме ЛА, соответствует порядку выводов разъёма, слева, на право. Для работы в 8 канальном режиме, переключите DIP переключатели в положение ON и используйте нечётные контакты в верхнем ряду выводов разъёма, для подачи сигналов.
